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Genel :

Ciplak gozle gorilemeyecek kadar uzakta olan cisimlere bakmak igin kullanilan bir aygittir.
Optik teleskoplar, uzaktaki cisimden gelen isik isinlarinin toplanmasi ve bu iginlarin cismin bayultiimis
bir gériintistinu elde edecek bicimde odaklanmasi ilkesine dayali olarak calisir. Ama radyo dalgalari
gibi bagka i1ginim tirlerini toplayan teleskoplar da vardir. Ornegin, radyoastronomi alaninda kullanilan
radyo teleskoplar ¢cok énemli aygitlardir.

Optik teleskoplarin en 6nemli kullanim alani astronomidir; bunlardan ayrica, karada ve denizde
uzak cisimlerin goéruntllerini blyUtmekte, yerdlcimi aygitlarinda ve seks-tantlarda da yararlanilir.
Durbinler aslinda, yan yana getirilmis iki teleskoptan baska bir sey degildir.

Teleskopu kimin buldugu kesin olarak bilinmemektedir. Bir séylentiye gére, 1608'de Hollanda'da
Hans Lippershey adindaki Mid-delburglu bir gézliik yapimcisi, bir giin rastlanti sonucu, art arda duran
iki mercekten (bak. Mercek) bakmis ve yakindaki kilisenin rizgar gulini ¢ok buyilk olarak gérmus,
bdylece de teleskopu kesfetmistir. Ama bazilarina gére, teleskop 1608'den &nce de bilinmekteydi.
Teleskop bulunduktan sonra hizla bagka ulkelere de yayildi.

italyan bilim adami Galileo Galilei teleskopun astronomi igin ¢ok yararli olabilecegini fark etti.
Galileo 1610'dan basglayarak kendisi icin c¢esitli teleskoplar yapti ve bunlarla pek ¢cok énemli astronomi
kesfinde bulundu. Ay'daki daglari, Jupiter'in en buyik dért uydusunu, Venuls'un evrelerini, Samanyolu
Gokadasi'ndaki yildiz alanlarini ve Gunes lekelerini de icine alan bu kesifler astronomi tarihinde bir
déniim noktasi olusturur. Onceleri bitin teleskoplar bir igbikey mercek (ortasi uclarina gére daha ince .
olan iraksak mercek) ile bir digblkey mercekten (ortasi uglarina gére daha kalin olan yakinsak mercek)
yapilirdi. Bunlara Galileo teleskopu denirdi. Aliman astronom Johannes Kepler, bir i¢cblikey ve bir
digsbukey mercek yerine iki digblikey mercek kullanilarak daha iyi bir teleskop yapilabilecegini ileri stirdl
ve bu turden ilk teleskop 1630 dolaylarinda gergeklestirildi. Kepler teleskopu denen bu tir bir
teleskopun astronomi icin Galileo teleskoplarindan daha uygun oldudu ortaya ¢ikti ve Kepler teleskopu
kisa slirede yayginlasti. ’

Teleskobun ¢alisma sekline sematik olarak bakarsak;

Odaklama Objektif Lens
Gelen igik burada toplanir ~ Odaklanilan yerden gelen
ve beyaz nokta olusur 15191 alir

Goz

Gelen Isik

Goriintii bu mercede diiser ve gz
boyutuna alinarak blyiik goriinmesi
saglamr.
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6) Ozellikleri lie iigili Tantic: Temel Bilgiler
KISA TUPLU KATADIYOPTRIK
EKVATORAL YANSITMALI TELESKOP
D=114m F=900mm
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TELESKOPLA HICBIR KOSUL ALTINDA DIREKT OLARAK

GUNES I1SIGINA BAKMAYINIZ. CUNKU GUNESIN DIREKT
OLARAK IZLENMES| GOZLERINIZE ZARAR VERIR.

1 Tupun Agik Ucu
Kosegen Ayna (igte)
. Kuguk Teleskop Tutag Vidalar
Kuguk Teleskop
. Kiguk Teleskop Tutaci
- Kagik Teleskop Mercegi
. Ana Top
. Odak Kolu
Odak Tapu
10. Mercek Uyarlayicisi
11 Egim Sikistirici Vidas)
12 Yikselim Sikistirici Vidasi
13 Saat Hareket Dislisi
14 Yatay Eksen Sikistiric) Vidas:
15 Tripod Ayad Sikistiric) Vidasi
16 Kauguk Uglar
17 Egim Esnek Konirol Kablosu
18. Kutup Ekseni (parga degil)

wo~-OmsWN

. Aksesuar Tepsisi

. Aksesuar Tepsisi Tutaci
Tripod Ayagl

_Ana Ayna

- Kutup Ekseni Yedek Vidasi

- Kutup Ekseni Sikistirici Vidas:

Kaguk Teleskop Hizalama Vidas)
Sikistine: Kolu

. Egim Eklentis

Saat Cemberi

. Egim Cemberi

Yukselm Esnek Kontrol Kablosu

- Yukselim Eklentisi
. Enlem Olcegi
- Denge Safti

Denge Agirhgl
Mercek
Ay Filtresi




l'eleskop uzakta bulunan objeleri buyuterek gésteren optik bir alettir, Satin aldigimz
Ju teleskopa ise 'yansitmall teleskop’ adi verilir. Teleskop bir ucu acik olan tip ile bu
wpln diger ucundaki kavisli aynadan meydana gelir. Tupun agik ucu gokyuzandeki
objeye yoneltilir ve tipe giren 151k demetleri dipte kalan aynaya vurur. Aynadan
yansiyan ganes 15181 'késegen’ olan ikinci bir aynaya vurur. Ana aynamin egimli
yapisinin sonucu olarak, 151k demetleri tek bir noktada bulusacak sekilde kinlir
Yansitmali teleskopun aynas| do§ru odak noktasina erismeyi saglayacak sekilde,
uygun bir e§im derecesine titizlikle getirilmelidir. Odak noktasindan biraz uzakta
bulunan kosegen aynanin islevi 151k demetlerini tupin yukarisina dogru yansitmaktir
Bu noktada bulunan mercek gorantilenen nesney sizin igin bayutar, Ayrica bu
teleskopun ekvatoral destedi de mevcuttur. Bu destek oldukea kullamishidir, gunki
teleskopun her ydnde rahaica hareket etmesini sadlar. Destek sayesinde
g6kyazunde kayan bir yildizi (gunitk hareket adi verilen) bu yoleulugu boyunca
seyredebilirsiniz. Esnek kontrol kablolari (17 ve 30) da gozlem yaptiginiz sirada
teleskopunuzu rahatga hareket ettirmenizi saglar.

TELESKOPU ODAKLAMA VE KUGUK TELESKOPUN GOSTERGE
AYARLARI
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I. Odaklama (sekil )
Teleskopu monte ederken tuttugunuz konumunda aynen birakin (kara pozisyonu,
sekil 3)
Ana teleskop tlpu tzerindeki mercek uyariayicisina (10) takil iki viday gevsetin.
En dusuk degerli mercedi (H20mm) gikarip bunu mercek uyarlayicisina takin ve
vidalar| sikigtinn. Teleskopu gun 1$1§inda, uzakta bulunan bir objeye dogru
yonlendirin. Bu obje bir binanin késesi. telefon diregi vs. olabilir. Objenin net bir
géruntasund elde edene kadar odak kolunu (8) ileri geri oynatin
I KUGUK TELESKOPUN GOSTERGE AYARLARI

e

Teleskopunuz en keskin odak ayarindayken kig(k teleskoptan (4) bakin. Eger kiugik
teleskop (4) odaklanmamigsa gérinil netlesene kadar mercegi (6) yuvasi (zerinde
dondurbn. Eger ana teleskopta gérdiguniz obje kiclk teleskopun arti gostergesi
Gzerinde gérinmuyorsa sunlari yapin: Tutagtaki g viday: (25) sikistirip gevsetin;
béylece kigik teleskopun asag: yukari, saga sola veya gapraziama hareket etmesini
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sagdlamis olursunuz. Obje kuglk teleskopun arti gostergesi Uzerinde gérundigunde
yani tam merkezinde oldugunda ayarlar tamamlanmis demektir. Dasuk degerli
mercegi daha yiksek guglh bir mercekle degistirerek bu islemi tekrarlayabilirsiniz,
Teleskop en yliksek odak ayarindayken gérantis kiicik teleskopun merkezinde
gorundigunde dogru ayarlar elde edilmis olur. Artik istediginiz gokyUzU objelerini hizli
bir sekilde bulup gdzlemlemeye baslayabilirsiniz. Cok nadir durumiarda, kiglk
teleskopun yeniden ayarlanmasi gerekebilir,

Not 1: Bir objeyi saptamaya calisirken kiglk teleskopu her zaman igin ilk konumunda
kullanmin. Gunkd bu gekilde genis bir gorts acisi elde edip ayarlan hizli bir sekilde
tamamlayabilirsiniz.

Not 2: Her zaman ise teleskop tupundeki en dusuk degerli mercekle baslayin ve
zamanla istediginiz degere yOkseltin. Mercegi degistirirken gerekli odak ayarlarini da
yapin.

Not 3: Gériintilediginiz objenin bas asa@i ya da sagdan sola ters
goriinmesinden rahatsiz olmayin. Bu durum gék teleskoplari icin olagandir.

Dik agili prizmay yerlestirerek goriintiiyti kolaylikla diizeltip teleskopu karada
kullanima uygun hale getirebilirsiniz.

Mercekler ve Goriintliyl Blyiitme

Bu teleskop iki farkll mercekie size sunulur (H6mm ve H20mm). Her bir mercegin gig
degeri direkt olarak teleskopun 1000 mm olan odak mesafesine baglidir. Ancak
merceklerin gu¢ degeri daha ¢ok teleskopun nesnel merceginin odak mesafesiyle
flintilidir,

Formil su sekildedir:

Teleskopun odak mesafesi

- = Bitylitme oram
Mercegin odak mesafesi

Ornek olarak verirsek, H6mm mercek soyle bir blyatme orani sunacaktir;
1000mm

4+mm
Not: Mercegin duzeltiimesiyle teleskopun odak mesafesi ayarianmis olur.

= 250X Bipdtme Oram

TELESKOPUN GOKYUZU GOZLEMI iGiN KULLANIMI
Bu teleskopun teknik detaylarini 6grenmeden once yildizlar, gezegenleri, ayi ve
glnesi var olan bilginizle gézlemleyebilmenin tadin gikarmaya baglayabilirsiniz. Egim
sikigtiricl vidasini (11), yikselim sikistirici vidasini (12) ve kutup ekseni sikistirici
vidasini (24) gevsetin
Teleskopunuzu sekil 1'deki konuma gelecek sekilde yeniden hizalayin. Yatay eksen
sikistiricy vidasini (14) gevsetin. Boylece teleskopu dairesel yonde istediginiz gibi
dondurebilirsiniz. Ardindan en disik degerli mercedi takin.

Ay ve Yildizlar

Eger gece gbzlemi yapiyorsaniz aya ve onun yuzeyine bakmaktan blytk keyif
duyacaksiniz. Kugik teleskopu dogrultup ayi gostergenin merkezine alin. Tum stkma
kollarini sikistirin. Simdi ana teleskop direkt olarak aya dogrultulmus olacaktir.
Teleskopu daha 6nce anlatildigi gibi odaklayin. Ayin yuzeyini incelerken ellerinizi iki
esnek kontrol kablosunun (17, 30) Ozerinde tutarak teleskopu istediginiz yonde
hareket ettirebilirsiniz. Bu gdzlemi mercege vidayla tutturacaginiz ay filtresiyle de
deneyin. Esnek kontrol kablolar: teleskopun sinirll bir mesafede hareket ettirilmesini
saglayacak gekilde dizayn edilmistir. Daha genis bir hareket alani igin vidalar
gevsetiimelidir. Teleskopu otomatik sinirlarinin 6tesinde bir harekete zorlamayin. Var
olan sinirini gegmek icin gerekli sikistirici viday gevsetin ve bu viday tekrar
sikigtirmadan 6nce teleskopu elinizle hizalayin. Denge agirligini teleskopun
konumuna gére asagd| yukar| hareket ettirerek ayarlayin. Eger denge agirli§ dogru




Ayin tamam gézlemlendiginde gok miktarda yansima ve paritt olacaktir. Ay filtresi
ilavesi iste bu bulanik gérlntyl ortadan kaldinp ylzey detaylarini net bir sekilde
gormenizi sadlar. Ay disindaki kullanimlarda bu filtre gereksizdir ve daha net bir
gérunta filtresiz elde edilebilir. Ay filtresi de tipki gines filtresi gibi mercege vidalanir.
Esnek Kontrol Kablolari (17,30)

Bu kablolar &yle bir sekilde dizayn edilmistir ki tim vidalar sikistirilmig olsa bile

teleskopu herhangi bir yénde oynatmak mamkindar, Boylelikle yildizlan, gezegenleri,

ay|, glnesi gokylUzundeki hareketleri stresince izleyebilirsiniz. Bunun igin tek
yapmanz gereken, teleskop vidalarini sikip gevsetmek zorunda kalmaksizin,
kablolan hafifce oynatmaktir.

L

Egim Gemberi (29)

Egim gemberi, edim ekseni saftinin Gstane takilir. Derecelere ayriimis bir halka olan

egim gemberi, saat cemberiyle koordine bir halde calisarak, bir gok cismini kolaylikla
saptamaniza yardimei olur. Bunu da aradidiniz cismi bilindik, kolay bulunabilecek bir
yildizla esleyerek yapar

Enlem Olgegi (32)

Bu 6lgek kutup ekseni sikistirici vidasinin (24) altindaki kutup ekseninin Gzerine
takilir. Derecelere ayrilmig bu metal disk, yasadi§iniz cografi alanin enlemlerine gére
ayarlandiginda, kutupyildizini huzl bir sekilde bulmanizda oldukea ise yarar.

Boylelikie, teleskop direkt olarak kuzeye dogrultulmus olur ve dinya ekseniyle paralel
bir konuma gelir.

Saat Gemberi (28)

Saat gemberni kutup ekseni saftinin Gstinde, ylkselim ekseninin (31) vida ¢arkinin
yukarisinda bulunur. 0-24 saat araligina bolinmuis bu cember kutup ekseni
cevresinde elle dondurulebilir. EGim ¢emberiyle birlikte galigarak, herhangi bir gok
cisminin yerini saptar, Bu iglemi s6z konusu cismi bilindik ve kolay bulunabilecek bir
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yildizla esleyerek yapar. Saat cemberinin ¢ift saat gostergesi vardir; bu sayede
teleskopu saat yonlnde veya saat yénUnin tersi dogrultusunda déndirseniz bile bir
gok cisminin konumunu kolaylikla saptayabilirsiniz.

ETKILI GOZLEM iGiN iPUGLARI
Teleskopun agik havaya cikarildidi ilk zaman, havanin derecesi evin igindeki
sicakliktan daha diglkse teleskopu kullanmadan énce bes dakika kadar bekleyin.
Cunka sicaklik dedisimi mercek tzerinde nem birikmesine yol agar ve bu 15-20
dakikada ancak geger.
Eger yanhghklia mercegin Gzerine teriniz damliarsa veya goz kapaginiz ya da
parmaginizla mercede dokunursaniz, bulanik gérinti olusumunu engellemek icin
tiftiksiz bir kumas parcasiyla hafifce temizleyebilirsiniz.
Gozbebeklerimizin genigleyip karanliga alismasi yaklagik olarak 30 dakikay! alir.

Teleskopu geceleyin yanm saatten fazla kullandiginizda daha soluk olan objeleri de
gormeye baslarsiniz.

TELESKOPUN BAKIMI
Hassas optik ve mekanik bir alet olan teleskop buyiik bir ézenle kullaniimalidir.
Kullanmadi§iniz zamanlarda teleskopunuzu kutusuna koymayi unutmayin.
Performanslarinin olumsuz etkilenmemesi icin mercekleri ve aynalar mimkin
oldugunca nadir ve dikkatlice temizleyin. Optik pargalarin deneyimsiz kisiler
tarafindan ¢ikariimamasina dikkat edin. Eger mercekleri ve aynalari temiziemek
gerekiyorsa, su-sabun kangimindan daha gugli olmayan bir temizleme solusyonu
kullanilabilir. Bu solusyon yumusak, tiftiksiz bir kumasg pargasi ile optik yuzey Gzerine
ovalamadan hafifce uygulanir. Ardindan temiz suda iyice durulanir ve ovalamak
yerine acik havada kurumaya birakilir. Ksilen ve alkol gibi gézlcilerin temizlik amagli
kullanimlan 6nerilmemektedir. Mercekler diger optik parcalar gibi é6zenle korunup
temizlenmelidir. Mercekler ¢ikarilip takilabilecek sekilde dizayn edilmigtir. Ancak
tecrlbesiz bir kisi bu islemi yapmaya kalkismamalidir, giinkt mercekler Gretim
sirasinda dikkatli bir sekilde hizalanmistir ve dikkatsiz bir hareket olumsuz sonuglar
dogurabilir. Bu yansitmali teleskopa 6zgu clan bir baska bakim sorunu ise aynanin
metalik 6rid ile kapl olmasidir. Normal kosullarda ve diizgan kullanimda, aliminyum
kaplama zaman iginde asinir. Aynalar yeniden kaplama isi yalnizca profesyonel
kisilerce yapilmahdir.

TEKNIK OZELLIKLER

Optik Ozellikler

Objektif aynasi . lcbukey ayna, kaplamali

Mercek diyafram acgikhd © 114 mm

Odak mesafesi © 1000 mm (sentezlenmis)

Gozantrlik gucd )

Isik toplama gici . 265X

Gozlemlenebilecek en kuclk yildiz C12M

Blyatme orani . 50X, 83X, 250X
Mercek Biyiitme Cikis Gézbebedgi Parlalik Gorlis Alam

Orani Aralify Asil Gérlinen

H20mm 50X 2.28mm 5.2 42' 35
H12.5mm 80X 1.4mm 3.8 42' 34
SR4mm 250X 0.50mm 0. 42' 40'

Standart Aksesuarlar

Objektif: Cap D=114 mm Odak Mesafesi F=1000 mm

Mercek: H20mm, H12.5mm, SR4mm

Gorius Alani:  8X30mm/Yon Degistirme
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Ayaklik: ET-7 Ekvatoral

Tripod: Aluminyum veya ahsap

Aksesuarlar. Ay filtresi, esnek kablolar (iki parca), denge agirhgl, aksesuar tepsisi
Mekanik Ozellikler

Odaklama . Kremayer ve pinyonlu odaklama

Ayaklik . Ekvatoral ayaklik

Top uzunlugu : 400 mm

Adirlik 1 2.1 kg (ayaklik ve tripod harig)

Aynalarin Bakim .
Ana ve gapraz aynalan el de§meden temizlemek gerekir, ginki bu aynalar iyi
derecede yansitirlik saglamak igin yiksek miktarda aluminyumla kaplanmistir. Eger

teleskopu kullanmadidiniz zamanlarda kutusunda saklarsaniz, ayna tzerinde toz
birikmesi gibi bir sorunla kargilagsmazsiniz.

Herhangi bir nedenle aynalarin temizienmesi gerekiyorsa, devetiyiinden yapilmis iyi
bir firca veya yumusak, tiftiksiz bir kumas pargasi kullanin,
Normal sartlarda ve dlzgin kullanimda, aliminyum kaplama zamanla asinacaktir.

DIKKAT
Teleskopu bir yerden bagka bir yere tagimaniz gerektiginde, catal vida, odak kolu,
esnek kablo tutaci gibi bazi pargalar koruyucu kagditla kaplamaniz tavsiye edilir.
Teleskopu kurdugunuz zaman bu koruyucu kagitlari gikarabilirsiniz.

DIKKAT
GUNESI, GUNES FILTRESIYLE GOZLEMLERKEN TELESKOPUN MERCEK
ARALIGININ TUMUNU KULLANMAYIN. GUNESE TOZ KAPAGININ KUGUK
ARALIGINDAN BAKIN.

DIKKAT!
* GOZLERINIZE ZARAR VERMEKTEN KACINMAK iCIN TELESKOPLA
ASLA GUNESE VEYA BASKA BIR ISIK KAYNAGINA BAKMAYINIZ .
* GUNESE BAKMAK, YALNIZCA BIRKAC SANIYELIGINE iZLEMEK DE
OLSA KALICI KORLUGE VEYA CiDDi GOZ RAHATSIZLIKLARINA YOL
ACABILIR.

7) Tiketicinin Yapabilecegdi Bakim-Onanm veya Urtintin Temizligine lligkin Bilgiler

«  Urtint hafif nemii bir bezle siliniz.§ prey malzemeleri kullanmayimz.
Bu Grin size yillarca kullanmanizi ve bulus yapma hazzini yasatir.Bu kilavuzda giris
seviyesinde aktivitelerden bahsedilmis olup bu sadece bir baglangigtir. Binlerce minik, gizemii
dinyalar gbziemleyebilirsiniz
Uriin hava kompresérleri ile temizienir, Temizleme sirasinda Griintn igl agitarak birikmis olan
toz ve kir hava kompresdri ile alinir.Hava tutulmas! sirasinda cihaz donanimina temas
ediimemesine dikkat ediimelidir
8) Bafilanti Veya Montajinin Nasil Yapilacagini Gosterir Sema ile Baglanti Veya

Montajinin Kimin Tarafindan Yapilacagina (TUKETICI, YETKILI SERViS) lliskin Bilgiler
Uriin kutusunda hazir bir sekilde teslim ediimektedir. Herhangi bir 6zel baflant sekii yoktur,
9) Bakanlikga tespit edilen kullanim &mrii
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enlem degerlerine getirin. Klglk teleskopu kutupyildizina dogrultun. Muhtemelen
kutupyildizinin arti gostergenin tam merkezinde olmadigini géreceksiniz. Bu biiylk
olasilikla teleskopunuzun karayla tam olarak ayni hizada olmamasindan
kaynaklaniyordur. Yatay eksen vidasini tekrar gevsetin ve teleskopu direkt olarak
kutupyildizina yonelecek sekilde déndaran. Ardindan her iki vidayi iyice sikistirin,
Kutupyildizi Kuzey kutbundan 1° uzakliktadir. Bu yizden, yildiziar gézlemlerken tam
ayarlar ¢ok ince bir sekilde yapiimalidir (sekil 5-2)

Gokyiiziinde Herhangi Bir Yildizi Hizlica Saptamak

Onceki bslumde anlatilan sekilde kurdugunuz teleskopunuzla, kutudan cikan yildiz
cizelgesine bakarak herhangi bir yildizin edimini bulun. Ormegin, parlak yildiz Vega
art 38°44 egimlidir. EGim vidasim (11) gevsetin, Teleskopu eg@im ekseni etrafinda
déndurerek 38°'ye getirip kilitleyin. Bu konum teleskopun yaklasik olarak 52°lik (90°-
38°) bir aciyla kutupyildizinin ¢evresinde dénmesini sadlar. Teleskopla birlikie verilen
yildiz haritas| yildizlar saptama isini oldukca kolaylastiracaktir. Gokyuzi koca bir
duvar saati gibi saatlere, dakikalara ve saniyelere bolunmastor. Yiidiz haritasi
Ozerinde fark edeceksiniz ki BuyUkayi yaklasik olarak 11 saat ila 13 saat 45 dakika
arasinda bir uzaklikta bulunur. Vega 18 saat 35 dakika uzakiikta bulundugundan
teleskopu yukselim ekseni boyunca dondirerek Blylkay!'nin saginda kalan
takimyildiz Calgi'y! ve parlak yildiz Vega'y: kolaylikla bulabilirsiniz. (Not: Biyukay
takimyildizi sizi neredeyse direkt olarak kutupyildizina yonlendirir. Béylece séz
konusu gok cismini saptamaniz oldukga kolaylasir.)

Buytkay takimyildizi bulduktan sonra, yukselim sikistirici vidasini (12) gevsetin.
Teleskopu Blyukay (ve tabii ki kutupyildizi} ile es hizaya gelecek sekilde déndurin.
Teleskopunuz artik yaklagik olarak 11 saatlik bir yukselim dogrultusundadir. Yikselim
vidasimi sikistinin. Saat gemberini (28) gosterge 11'e gelene kadar déndarin.
Teleskopunuz artik sizin bulundugunuz konumun g6k saatiyle koordine sekilde
calisacak hale gelmis oldu. Yukselim eklentisi (31) Uzerindeki tirtikii tutaci gevirin;
boylelikle teleskop, saat gemberi Uzerindeki gosterge 18 saat 30 dakikay: biraz
gecinceye dek yaklasik dértte biri kadar daha saga déner. Kuguk teleskoptan
bakabilirsiniz.

Gasterge merkezine yakin olan parlak yildizin adi Vega'dir. Kigik teleskoptan
bakarken egim (17) ve yukselim (30) esnek kontrol kablolarini kullanarak Vega'nin
gosterge merkezinde olmasini saglayacak sekilde son ayarlamalari yapin,
Sonrasinda ana teleskopu kullanarak odaklayin. Eger gérintide kayma varsa egim
vidasini gevsetin ve teleskopu goérintay netlestirecek sekilde déndurun; ardindan da
egim gostergesini sifirlayin. Gokylzanin 24 saate bélinmis olmas) elbette ki
dunyanin yorangesine dayanir, cunk( bu yéringede 1 giin 24 saate bolunmustar.
Her bir yildiz O ile 24 saat arasindaki bir yikselim degerinde bulunurlar (tipki 24 saat
gibi). Ayrica tam yildizlar kuzey kutbundaki hayali dizlemden oldukga uzaktadiriar,
Bu uzakliga egim agisi ad verilir. Hedeflenen kuzey dogrultusu kuzey kutbunun tam
yukarisinda, 80*'de gérulir,

Bir yildizin konumunu saptamaya her zaman igin en disuk degerli mercekle
baglamak gerekir. Yildiz bulundugunda, daha kaguk goris alani sunan daha gigli
merceklerin kullamimas: uygundur.

Caﬁa 10




ayarlanmigsa teleskopun en kiigik bir parmak dokunusuyla herhangi bir eksen
uzerinde (gerekli sikistiric! vidasinin gevsetiimesinin ardindan) hareket ettigini
gorursuniiz.

Ayin daha detayli bir gézlemi igin yiksek degerli mercekler kullanin, Aya baktiktan
sonra muhtemelen daha bilindik olan takimyildizlara (rmegin, Blylkay!) da bakmak
isteyeceksiniz. Yildizlar titresen i1k noktalars gibi gorunecektir. Cok daha gugla
teleskoplarda bile gérunta bu sekildedir.

Okudugunuz gunluk gazetelerde gezegenlerin konumu ve bunlarin belli bir gunde
yasadiginiz cevreden gériinecekleri saati égrenebilirsiniz. Bu gezegenlerden
herhangi birini bulmaya ¢alisin. [k olarak Venis'i deneyin; cunka Vends yilin bayak
bir boluminde gokylzindeki (gunesi ve ayi saymazsak) en pariak objedir
Teleskoptan baktiginizda gezegenler diiz diskler gibi gérunar, Gezegenlerin
gokytzundeki hareket hizi sizi gok sasirtacaktir. Eger teleskopunuzu bir gezegene
dogrultup birakarak bes on dakikalik bir aradan sonra yeniden bakarsaniz o
gezegenin teleskopun géris alanindan ¢ikmis oldugunu gériirsuniz.

YILDIZLARI SAPTAMADA AYAR DAIRESININ
KULLANIMI

SEKIL 52 i+

s
POLAR EXSEM ve DUNTA EXSEN|
E

/ \

SEKIL &

Ekvatoral teleskop her yénde hareket edecek sekilde dizayn edildigi igin
gokyuzundeki objeleri rahatlikla takip edebilirsiniz. Gék cisim|eri dunyanin kendi
etrafindaki hareketinin tersi yénunde olacak sekilde danya ekseninin etrafinda
hareket ederler (gekil 5). Teleskop kutup eksenini (1 8) gokyuzunde kuzeye
dogrultarak teleskopu kolaylikla dinya eksenine paralel bir hale getirmis olursunuz.
Bdylelikle yildiz harita ve atlaslarinda verilen bilgilere dayanarak gokyuzundeki
yildizlan saptayabilirsiniz. Yani teleskopunuzu gok cisminin merkezine dogrultmus
olursunuz. Gok cismindeki bu merkez nokta bir tekerlek gobegi gibi géranar ve
hareketsizdir. E§im acis1 90*'den tekerlek gobegine olan uzaklik acisi gikarilarak elde
edilir. Kuzey dogrultu 90°'dir. Bu demek olur ki eger kuzey kutbunda olsaniz,
teleskopunuzu dogruca kuzeye dogrultabilirsiniz. Danya yuvarlak oldugu igin kutup
eksenini (18) ancak su iki basit yoldan biriyle belirleyebilirsiniz:

1) Teleskopunuzu gece kurun. EGim eksen sikistinc vidasini (11) gevsetin ve edim
Olcegindeki gosterge isareti 90°'yi gosterene kadar teleskopu déndurin, Egim
vidasini sikistirin. Teleskop artik kutup ekseniyle paralel vaziyettedir.

2) Yatay viday) (14) gevsetin ve teleskopu acik ucu kuzeye bakana dek déndurin, Bu
iglem kutupyildizi yonane bakilarak ya da manyetik kuzeyi gosterecek bir pusula
kullanilarak gergeklestirilebilir. Manyetik kuzey gercek kuzeyden biraz uzaktadir ve
teleskopun kutupyildizina yénlendirilmesiyle gercek kuzey bulunur.

3) Herhangi bir cografi atiastan bulundugunuz bélgenin enlemlerine bakin Kutup
ekseni vidasini (24) gevsetin ve enlem dlcegini (32) kendi bolgeniz igin uygun olan
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teleskopun dengelenmesi mamkin olur, Agirhd uygun bir konuma getirdikten sonra
vidasini sikistirabilirsiniz.

7. Govde kemerini ana tpten ayirip bunu icteki altigen civata yardimiyla ekvatoral
destedin Gzerine yerlestirin. (sekil 3f)

8. Govde kemeri (26) igin sikistirici kolunun kilidini agin ve ana tapa (7) gbvde
kemerinin igine yerlestirip kilitleyin.

9. Mercek uyarlayicisini (10) odak tapane (9) vidalayin. Toz kapadini kaldinp daha
disik dederli mercedi mercek uyarlayicisina kaldinn (10) ve vidalan sikistinn. (sekil

10. Teleskop Gzerindeki iki viday: (3) gevsetin. Kugik teleskop tutacini (5) ana tipan
(7) Gzerine yerlestirip vidalanni sikigtinn. (sekil 3h}

1nl

E

i

Sekil 5

Ahsgap Tripod Teleskopu Kurma (sekil 4 ve 5)

1. Ahsap tripodu kutudan gikann. Tripodun ayaklarinin ylksekligini ayarladiktan
sonra vidalarla sikistinn. (sekil 5)

2. Her bir bacad! uzun kayis ve kelebek vida kullanarak tripod baghgiyla birlestirin
(sekil 4) ama kayis ve vidalan ¢ok sikigirmayin.

3. Tripod bacaklarini agip aksesuar tepsisini tutaglara yerlestirin. Tepsiyi kisa kayis
ve kelebek vida ile tutturduktan (sekil 4b) sonra tripodun ayaklarindaki vidalan
sikigtinin.

4. "Alaminyum tripod teleskopu kurma® kisminda anlatilan, 2'den 10'a kadar olan
adimlari takip ederek kurulum iglemini tamamlayin.

GALISTIRMA TALIMATLARI
Teleskopu kullanmaya baglamadan &nce dikkatlice okuyunuz!
Teleskop biyik hassasiyet gerektiren optik ve mekanik bir alettir. Ozenle kullanildigi
takdirde uzun yillar sorunsuz bir sekilde ¢aligir. Elinizde tuttugunuz kitapgik ise bu

teleskopun ozellikleri ve dizgin kullanim sekilleri hakkinda sizi bilgilendirmek igin
hazirlanmigtir.

TELESKOP NEDIR?




Teleskop montaj

Dahili altigen mandal
Gavde kemeri

Ekvatoral destek

S$emsiye vidas
19

15

Sekil 3

Aliminyum Tripod Teleskopu Kurma (gekil 3)

1. Aluminyum tripodu (21) kutudan gikarin. Tripodun ayaklarinin yiksekligini
ayarladiktan sonra vidalarla (15) sikistirin.

2. Tripodun ayaklanni agip aksesuar tepsisini (19) tepsi tutacinin (20) Gstone koyun
ve tepsiden ¢ikan semsiye vidayla tutturun. (sekil 3a)

3. Ekvatoral destegi kutudan ¢ikarin. Gesitli kilitteme mekanizmalarini gevsetin
(sikigtiricy vidalar 11, 12, 23 ve 24). Ekvatoral destedi, sekil 3'te gosterildigi gibi
ayarlayin. Tum vidalan sikistirdiktan sonra ekvatoral destegin ug Kismini yatay eksen
sikigtirma vidasi (14) yardimiyla tripod bashgindaki destegin ortasinda bulunan
delige yerlestirin. {(sekil 3b)

4. Kutup ekseni yedek vidasini (23) sarmal delige yerlestirin, (sekil 3¢)

5. Esnek kablolari (17, 30) vida diglisinin doz ucuyla birlestirip viday: sikigtirin. (sekil
3d)

6. Denge saftini (34) denge a@iriginin (33) ortasindaki delige takin. Bir elinizle denge
agirhigini tutup diger elinizie denge saftini egim saftinda bulunan disi yuvaya
yerlestirin, (sekil 3e) lleri geri kaydirilarak agirhgin konumu degistirilebilir ve boylece
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1 - Firma Bilgileri :
Senkron Teknoloji Uriinleri Otomotiv Tekstil Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi

Adres : Camlik Mahallesi ikbal Caddesi Géniilden Sokak No:28/A Umraniye / ISTANBUL
Tel : 0850 888 8 216

Web : www.senkronteknoloji.com.tr

E-mail : info@senkronteknoloji.com.tr

2 — Bakim onarimda ve kullaniminda uyulmasi gereken kurallar :

UrtinG kuru tutunuz. Yagmur damlalari, nem ve her tirl sivi ya da su buhari riine zarar
verebilecek mineraller igerebilir.

Uraina asiri sicak yerlerde kullanmayiniz. Yiiksek sicakliklar rind kullanim émriini kisaltabilir,
bazi plastik parcalari edebilir veya eritebilir.

Uriind dugtirmeyin, Gstiine vurmayin ya da sallamayin. Urliniin sert kullanimi, riine zarar
verebilir.

Uriind silmek igin kimyasallar, temizleme maddeleri veya deterjanlar kullanmayiniz.

Urtinaniz 1slanirsa gikarilabilen pargalari ana gévdeden ayiriniz. Aksi taktirde paslanma riski
mevcuttur.

Urtini boyamayin ve Uriindn Gstiine etiket yapistirmayiniz.

Yangin, deprem, sel, su baskini, savas hali vs. gibi her turli dogal afet durumlarinda garanti
s6z konusu degildir.

3 - Tasima ve Nakliye :
Tasima esnasinda nemli veya islak zeminlerde, yagmur altinda birakilmamalidir.
Nakliye sirasinda, ortam sicakligi -10 / +80 derece arasinda bulundurulmalidir.
Tasima ve nakliye sirasinda mutlaka orijinal ambalaji icinde tasinmasini saglayiniz.
Ambalajin saglam olmasina dikkat ediniz.
Nakliye ve tagima esnasinda Urtinuin yuk bindirecek sekilde farkli aygitlar istiflemeyiniz.
Ust tiste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

4 - Kullanim Sirasinda insan ve Cevre Sagligi Acisindan Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar ile ilgili Uyanilar :

Ekipmana ithalatci firma disinda énerilmeyen herhangi bir mekanik modifikasyon yapmayiniz.

Cocuklari trinden uzak tutunuz.

Urtinan asir Isinmasini engellemek igin, énerilen en yiksek ortam sicakligi olan +40 dereceyi
asan ortamlarda ¢aligtirmayiniz.

5 - Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler :

Olagandisi sicaklik degerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyiniz.

Mikroskobu kutusundan dikkatlice ¢ikariniz. Mikroskobu lamba alti veya pencere kenari gibi
aydinlik bir ortamda ve duz bir zemine koyunuz.

Aynadan isida dogru ve tersi islemde 15131 asagi ve yukari déndiriiniiz. Ayna / 1sik bir ugtan bir
uca saat yoniine veya saat yoninin tersine gevirmeyiniz. Eger yanlislikla bunu yaparsaniz, i1sik
dogru pozisyonda olmayacaktir. Diizeltmek igin yarim rotasyon yapmalisiniz.

Asagidaki kosullardan herhangi biri olustugunda, nitelikli servis elemanlarinin tamir etmesi igin
servisi arayiniz;

NOT : Asagida belirtilen durumlarda trunun ilk olarak elektrik baglantisini kesiniz.
Uriin herhangi bir siviya maruz kaldiysa.
isletim kurallarina harfiyen riayet ettiginiz halde, triin yine de normal sekilde calismiyorsa.
Uriin distriimis veya hasar gérmisse.
Urtinain butn ikaz ve uyarilarina dikkat edilmelidir.
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GARANTI BELGESI

ithalatgi Firma: Genel Merkez - Teknik Servis Satici Firmanin
Unvan : Senkron Teknoloji Urtinleri Unvani
Oto. Teks. San. ve Dig Tic. Ltd. $ti.
Adres :Camlik Mah. Génulden Sk. No:28/A Adresi
Umraniye - ISTANBUL
Telefon :+90 850 888 8 216 Telefonu
E-Posta :info@senkronteknoloji.com.tr E-Posta
Vergi D./No :Alemdag /761 054 2573 Fatura Tarih ve Sayisi
ITO Sicil No :87073-5 Teslim Tarihi ve Yeri
Mersis No :0761054257300001 Yetkilinin Kase / imzasi :
Cinsi Teleskop Garanti Siiresi 2YIL
Markasi Zoomex Azami Tamir Siiresi 20 is guna
Modeli Tum Modeller

GARANTI SARTLARI

1- (__Baranti siresi, Urinun fatura tarihi ile baslar.
2 - UrGintin bitiin pargalart dahil olmak tzere 2 yil garanti kapsamindadir.
3 - Urlintin kusurlu oldugunun tespit edilmesi durumunda, tuketici;

6502 sayil Tuketici Haklarinin Korunmasi Kanunu nun 11. Maddesinde yer alan;
a- Sozlesmeden cayma
b- Satis bedelinden indirim isteme
c- licretsiz onarilmasini isteme
d- Satilan iriiniin kusursuz iist model ile degisimini isteme
Seceneklerinden birini tercih edebilir.

4 - Tuketicinin bu haklardan ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici;

Iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin driiniin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yukimladar. Tuketici tcretsiz onarim hakkini ithalatgiya karsida kullanabilir. Satici, ithalatei

tiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5 - Tuketicinin, Gicretsiz onarim hakkini kullamasi halinde trinin;
- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi
- Tamiri igin gereken azami sirenin asiimasi
- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici veya ithalatei tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

Tiiketici Urliniin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa uriiniin ayipsiz misli ile degistiriimesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu Talebin yerine getiriimemesi durumunda satici veya
ithalatgl miiteselsilen sorumludur.

6 - Uriiniin tamir siresi 20 is giiniinii gecemez. Bu siire, garanti siiresi icerisinde riine iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise driiniin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Uriiniin
arizasinin 10 is giini igerisinde Giriin tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Uriiniin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirden gecen sire garanti siiresine eklenir.
7 - Uriintin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8 - Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurulabilir.
9 - Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda, tiiketici Gumriik ve Ticaret Bakanhg Tiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Mudurlugiine basvurabilir.
10 - Bakanlikga Tespit Edilen Kullanim Omrii:

Bakanlikga tespit edilen garanti stiresi 2 (IKi) yil olup , kullanim émrii 10 (ON) yildir.
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SENKRQN

0850 888 8 216

Kurulum yapamadiginizda ve goriintii alamadiginizda Litfen Arayiniz.




