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Firma Bilgileri :

Senkron Teknoloji Uriinleri Otomotiv Tekstil Sanayi ve Dig Ticaret Limited Sirketi

Ad
Tel

res : Camlik Mahallesi ikbal Caddesi Génillden Sokak No:28/A Umraniye / ISTANBUL
: 0850 888 8 216

Web : www.senkronteknoloji.com.tr
E-mail : info@senkronteknoloji.com.tr

2 — Bakim onarimda ve kullaniminda uyulmasi gereken kurallar :

Urtind kuru tutunuz. Yagmur damlalari, nem ve her tirl sivi ya da su buhari riine zarar

verebilecek mineraller igerebilir.

Uriina asiri sicak yerlerde kullanmayiniz. Yiiksek sicakliklar triind kullanim émriini kisaltabilir,

bazi plastik pargalari egebilir veya eritebilir.

Uriind digirmeyin, Gstiine vurmayin ya da sallamayin. Uriiniin sert kullanimi, Griine zarar

verebilir.

Uriina silmek i¢in kimyasallar, temizleme maddeleri veya deterjanlar kullanmayiniz.
Urtiniiniz 1slanirsa gikarilabilen pargalari ana gévdeden ayiriniz. Aksi taktirde paslanma riski

mevcuttur.

Uriini boyamayin ve Uriindn Gstine etiket yapistirmayiniz.
Yangin, deprem, sel, su baskini, savas hali vs. gibi her turli dogal afet durumlarinda garanti

s6z konusu degildir.
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Tasima ve Nakliye :

Tasima esnasinda nemli veya islak zeminlerde, yagmur altinda birakilmamalidir.
Nakliye sirasinda, ortam sicakligi -10 / +80 derece arasinda bulundurulmalidir.
Tasima ve nakliye sirasinda mutlaka orijinal ambalaiji icinde tasinmasini saglayiniz.

Ambalajin saglam olmasina dikkat ediniz.

4-
Ge

Nakliye ve tagima esnasinda Uriinuin yuk bindirecek sekilde farkli aygitlar istiflemeyiniz.
Ust tste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

Kullanim Sirasinda insan ve Cevre Sagligi Acisindan Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi
reken Noktalar ile ilgili Uyarilar :

Ekipmana ithalat¢i firma disinda énerilmeyen herhangi bir mekanik modifikasyon yapmayiniz.
Cocuklari truinden uzak tutunuz.

Urtiniin asirt 1Isinmasini engellemek igin, énerilen en yiksek ortam sicakligi olan +40 dereceyi

asan ortamlarda ¢aligtirmayiniz.

5-

Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler :
Olagandisi sicaklik degerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyiniz.
Mikroskobu kutusundan dikkatlice ¢ikariniz. Mikroskobu lamba alti veya pencere kenari gibi

aydinlik bir ortamda ve duz bir zemine koyunuz.

Aynadan i1s1ga dogru ve tersi islemde 1s1g1 asagi ve yukari dénduriniz. Ayna / 1s1k bir ugtan bir

uca saat yoniine veya saat yoninun tersine gevirmeyiniz. Eger yanlislikla bunu yaparsaniz, i1sik
dogru pozisyonda olmayacaktir. Diizeltmek igin yarim rotasyon yapmalisiniz.

Asagidaki kosullardan herhangi biri olustugunda, nitelikli servis elemanlarinin tamir etmesi igin

servisi arayiniz;

NOT : Asagida belirtilen durumlarda urtinuin ilk olarak elektrik baglantisini kesiniz.

Uriin herhangi bir siviya maruz kaldiysa.

isletim kurallarina harfiyen riayet ettiginiz halde, triin yine de normal sekilde calismiyorsa.
Uriin diistriimis veya hasar gérmisse.

Urtiniin batin ikaz ve uyarilarina dikkat edilmelidir.
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f KULLANIM TALIMATLARI \

1. Teleskobik tipu, 3 ayak tripoda takiniz, teleskop sabitleme vidasi ile ayarlama yapin.
2. Capraz aynay! teleskobik tiipe yerlestirin ve vida ile sikistiriniz.

Eger montaj mercegi degistirilebilir 1.5x mercekle birlikte kullanilirsa, su blyutme oranlari elde
edilebilir:

GOZ MERCEKLERI VE YAKLASIK MAKSIMUM BUYUTME ORANLARI:

. .. — 1.5x Montaj Mercegiyle 3x Montaj Mercegiyle
Goz Mercegi Buyttme Orani Buyltme Orani Buyutme Orani
6 MM 60X 90X 180X
20 MM 18X 27X 54X

HANGi BUYUTME ORANI - DOGRU GOZ MERCEGINi SECME

Buyutme orani, teleskobun gériintinin gézlemciye daha biyuk ve yakin gérinmesini
sagdlama 6zelligidir.

Ornek: Odak mesafesi 360 mm / géz mercegi odak mesafesi 6mm = blyiitme orani 60x

En uygun biyutme orani nereye baktiginiza gére degisir. Géz karariyla en iyi géruintii objektif
merceginin 1.5x — 2x ¢aptan biylk olmayan biyitme oraniyla elde edilir. Birgok gék cismini
go6zlemlemede 50mm objektif mercegi ile 75x — 100x blyitme oranina ulasilabilir.

Daha dustk bir buyutme orani yalnizca yildizlarin gézleminde kullaniimalidir. Bu daha genis
bir gorus alani saglar ve teleskobun hedef objeye yéneltiimesini kolaylastirir.

Maksimum biylitme orani yalnizca ay gibi nispeten diinyaya yakin ve ¢ok parlak olan, yiksek
blyutme oraninda detaylarin yiksek ¢ézinuarligine imkan saglayan objeler igin kullaniimalidir.

MONTAJ MERCEGI

1.5x Montaj mercegi yalnizca teleskobun buyitme oranini arttirmaz, ayni zamanda
géruntinin ysénini de dizeltir. Ornegin, 60x biyiitme oranli bir teleskop 1.5x montaj mercegi
kullanildiginda 90x buiylitme oranina sahip olacaktir. Dahasi,

manzara géruntilemede kullanildiginda montaj mercegi goérintuyt diizeltir. Bu montaj mercegi
teleskobun mercek tiiptine yerlestirilir.

GENEL NOTLAR

Teleskobu ani hava degisimlerine maruz birakmayin, ¢tinkii bu objektif merceginin (lizerinde nem
yogdunlastidi icin) sislenmesine neden olabilir. Eger bu olursa, gériintii mercegini ¢ok yakin
olmamak kosuluyla bir 1si kaynaginin yakinina koyun ve nemin buharlagsmasini bekleyin.

\Sayfa 2 /




DIKKAT !!!

GOZLERINIiZE ZARAR VERMEKTEN KAGINMAK iCiN
TELESKOP iLE ASLA GUNESE VEYA FARKLI BiR ISIK
KAYNAGINA BAKMAYINIZ. GUNESE BAKMAK,
YALNIZCA BIRKAG SANIYELIGINE iZLEMEK DE OLSA
KALICI KORLUGE VEYA CiDDi GOz
RAHATSIZLIKLARINA YOL ACABILIR.
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GARANTI BELGESI

ithalatgi Firma: Genel Merkez - Teknik Servis Satici Firmanin
Unvan : Senkron Teknoloji Urtinleri Unvani
Oto. Teks. San. ve Dig Tic. Ltd. $ti.
Adres :Camlik Mah. Gonlden Sk. No:28/A Adresi
Umraniye - ISTANBUL
Telefon :+90 850 888 8 216 Telefonu
E-Posta : info@senkronteknoloji.com.tr E-Posta
Vergi D./No :Alemdag /761 054 2573 Fatura Tarih ve Sayisi
ITO Sicil No :87073-5 Teslim Tarihi ve Yeri
Mersis No :0761054257300001 Yetkilinin Kase / imzasi :
Cinsi Teleskop Garanti Siiresi 2YIL
Markasi Zoomex Azami Tamir Siiresi 20 is guna
Modeli Tum Modeller

GARANTI SARTLARI

1- (__Baranti suresi, Grinan fatura tarihi ile baslar.
2 - Uraintin bttin parcalar dahil olmak tizere 2 yil garanti kapsamindadir.
3 - Urintin kusurlu oldugunun tespit edilmesi durumunda, tiketici;

6502 sayil Tuketici Haklarinin Korunmasi Kanunu nun 11. Maddesinde yer alan;
a- Sozlesmeden cayma
b- Satis bedelinden indirim isteme
c- licretsiz onarilmasini isteme
d- Satilan triiniin kusursuz list model ile degisimini isteme
Seceneklerinden birini tercih edebilir.

4 - Tuketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici;

iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir {icret talep etmeksizin tiriiniin onarimini yapmak
veya yaptirmakla yukumladar. Tketici Gcretsiz onarim hakkini ithalat¢iya karsida kullanabilir. Saticl, ithalatg!

tiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5 - Tuketicinin, tcretsiz onarim hakkini kullamasi halinde trtinin;
- Garanti suresi iginde tekrar arizalanmasi
- Tamiri igcin gereken azami sirenin asilmasi
- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

Tiiketici Girlinlin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa uriiniin ayipsiz misli ile degistiriimesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu Talebin yerine getiriimemesi durumunda satici veya
ithalatci miiteselsilen sorumludur.

6 - Uriiniin tamir siiresi 20 is giiniinii gegcemez. Bu siire, garanti siiresi icerisinde triine iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticlya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise triiniin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Uriiniin
arizasinin 10 is giinii igerisinde Griini tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Uriiniin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirden gegen sire garanti siiresine eklenir.
7 - Uriintin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8 - Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurulabilir.
9 - Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligine basvurabilir.
10 - Bakanlikga Tespit Edilen Kullanim Omrii:

Bakanlikca tespit edilen garanti stiresi 2 (iKi) yil olup , kullanim émrii 10 (ON) yildir.
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Teleskop Montaj Ve Kurulum
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1. TRIPODUMUZUN AYAKLARINI
ACIP DUZ BIR ZEMINE
SABITLIYORUZ

%

5. TELESKOBIK TUPUMUZUN
ARKA KISMINDA BULUNAN

UFAK VIDAMIZI GEVSETIYORUZ VE
CAPRAZ AYNAMIZI YERLESTIRIP
TEKRAR CEVIRIP SIKIYORUZ

2. TELESKOBIK TUPUMUZU
TRIPODUMUZUN USTUNE
YERLESTIRIYORUZ VE
TRIPOD UZERINDE BULUNAN
SABIT VIDALARI CEVIRIP
SIKIYORUZ

3. KUTUDA BULUNAN SABITLEME
VIDASINI TRIPODUN ARKA
KISMINDA BULUNAN ViDA
YUVASINA CEVIREREK
SABITLIYORUZ VE ASAGI YUKARI
HAREKETINI SABITLIYORUZ

KUTU ICERIGi

. Teleskobik Tup

. Tripod

. 6mm Mercek

D. 20mm Mercek
E.3x Lens

F.1.5x Lens

G. Capraz Ayna

H. Sabitleme Vidasi
I. Nisangah Durbunu
I. Kullanim Kilavuzu

4. NISAN DURBUNUMUZU
SABITLEMEDEN HEMEN ONCE
TELESKOBUMUZUN USTUNDE
BULUNAN 2 VIDAVI CEVIRIP
CIKARTIYORUZ ARDINDAN NISAN
DURBUNUMUZU YERLESTIRIP
VIDALARI TEKRAR SIKIYORUZ

6. KUTU ICERINDE BULANAN
MERCEKLERDEN BIRINi
KUTUSUNDAN CIKARIP
FOTOGRAFTA GORUNDUGU
GIBi PARLAK KISMI GAPRAZ
AYNANIN ICINE GELECEK
SEKILDE TAKILIP YAN
VIDASINI SIKIYORUZ

7. KUTUMUZDAN GIKAN UZUN
LENSLERIMIZ CAPRAZ AYNA
GiBi TELESKOBUMUZUN ARKA
KISMINA CAPRAZ AYNA GiBI
AYNI SEKILDE TAKILIR VE VIDAS|
SIKILIR

8. KUTU ICERINDE BULANAN
MERCEKLERDEN BIRINi
KUTUSUNDAN CIKARIP
FOTOGRAFTA GORUNDUGU
GIBi UZUN LENSIN ICINE
GELECEK SEKILDE TAKILIP
YAN VIDASI SIKILIR

° zoomextr @ zoomextr n zoomextr *Capraz Ayna - 1.5x Lens - 3x Lens ayni anda kullanilamaz. TEL..0850 888 8 216



